
SPC Collection

SPC materials
Our SPC wall tile collection brings that extra touch of design 

and functionality to bathrooms. The panels are available 
in 120x 260 cm format and 0.4 cm thick to suit the most avant-garde and 

surprising bathrooms and can be found in two graphics, marble look or cement 
look and with three different tones each.

FR Matériaux SPC. Notre collection 
de carreaux muraux SPC apporte une 
touche supplémentaire de design et 
de fonctionnalité aux salles de bains. 
Les panneaux sont disponibles en 
format 120x 260 cm et en 0,4 cm 
d’épaisseur pour s’adapter aux salles 
de bains les plus avant-gardistes et 
surprenantes. Ils sont disponibles 
en deux graphismes, aspect marbre 
ou aspect ciment, et en trois tons 
différents chacun.

IT Materiali SPC. La nostra 
collezione di rivestimenti SPC 
porta quel tocco in più di design e 
funzionalità ai bagni. I pannelli sono 
disponibili nel formato 120x 260 
cm e nello spessore di 0,4 cm, per 
adattarsi ai bagni più avanguardisti 
e sorprendenti, e sono disponibili in 
due grafiche, effetto marmo o effetto 
cemento e in tre diverse tonalità.

DE   SPC Materialien. Unsere 
SPC-Wandfliesenkollektion verleiht 
Bädern das gewisse Extra an Design 
und Funktionalität. Die Paneele 
sind im Format 120x 260 cm und in 
einer Stärke von 0,4 cm erhältlich, 
um den avantgardistischsten und 
überraschendsten Bädern gerecht zu 
werden, und sind in zwei Grafiken, 
Marmoroptik oder Zementoptik, 
und in jeweils drei verschiedenen 
Farbtönen erhältlich.

SPC COLLECTIONS

ES Materiales SPC. Nuestra 
colección de revestimientos SPC 
aporta ese toque de diseño y 
funcionalidad extra a los baño. Los 
paneles están disponibles en formato 
120x 260 cm y 0,4 cm de espesor 
para adaptarse a los baños más 
vanguardistas y sorprendentes y 
pueden encontrarse en dos gráficas, 
con aspecto de mármol o con 
aspecto de cemento y con tres tonos 
diferentes cada una de ellas.

Vertigo Cream 120x260 cm
Vertigo Pearl 120x260 cm 
Vertigo Light 120x260 cm
Marble White 120x260 cm
Marble Gold 120x260 cm
Marble Dark 120x260 cm

Stone Polymer Composite
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SPC COLLECTIONSZENON
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Marble Gold 120x260 cm
Minimal Marble Gold 100x200 cm



SPC COLLECTIONS

Vertigo Cream 120x260 cm 
Minimal Vertigo Cream 100x200 cm

ZENON
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Marble Gold Vertigo Cream

Marble White Vertigo Light

Marble Dark Vertigo Pearl

Marble Gold Minimal Vertigo Cream Minimal

Marble White Minimal Vertigo Light Minimal

Marble Dark Minimal Vertigo Pearl Minimal

Marble Dark 120x260 cm 
Minimal Marble Dark 100x200 cm
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FICHA TÉCNICA.

PRODUCT  PRODUCTO REGULATIONS NORMATIVA RESULT RESULTADO

SPC 4mm  / SPC 4 mm EN-ISO 1 0582 1200 mm x 600 mm

Joint / Anclaje UNILIN - TG CLICK

Guarrantee / Garantía

SPECIFICATION  ESPECIFICACIONES

Thickness / Espesor EN ISO 24337 4 mm

Weight / densidad/peso EN 430 2gr. / cm3

REGULATIONS NORMATIVA RESULT RESULTADO

Indoor air / Aire Interior VOC ISO 16000-3:2011 A+

Indoor air / Aire Interior SVHC REACH N  1907/2006 Pass / Aprobado

Phthalates / Ftalatos CPSC-CH-C1001-09.4 Pass / Aprobado

Heavy Metal / Metales Pesados EN71-3 Pass / Aprobado

Fire resistance / Resistencia al fuego EN 15102:2007+A1:2011 B-S3 - d0

Residual indentation / Huella Residual EN ISO 24343-1:2007 ≤ 0,1 mm

Dimensional stability / Estabilidad dimensional EN ISO 23999:2008 (80 °C/6 h) ≤ 0,10%

Curling / Curvatura ISO 23999:2008 ≤ 0,5 mm

Squareness / Cuadratura ISO 24342:2018 ≤ 0,1 mm

Straightness / Rectitud ISO 24342:2018 ≤ 0,1 mm

Light Estability / Estabilidad a la luz EN ISO 1 05-B02 ≥ 6

Electrical propensity / Propensión eléctrica EN 1815 <2kV (Antistatic / Antiestático)

Release of Flormaldehyde / Recup. Formaldehído EN 14041:2004 Pass / Aprobado

Stains Chemical resistance / Manchas químicas EN ISO 26987:2008 Ressitant / Resistente

Thermal resistance / Resistencia Térmica EN 12667:2001 0,045 m2 K/W

Peel Resistance / Resistencia al pelado ISO 24345:2006 65N / 50 mm

Release of heavy metals and specific elements
Recuperación de metales pesados y elementos específicos EN ISO 6401:2022 Pass / Aprobado

Release of vinyl chloride monomer (VCM)
Recuperación de monómero de cloruro de vinilo (VCM) EN ISO 6401:2022 Pass / Aprobado

EN

TECHNICAL DATA SHEET. 

SERIE MARBLE WALL
SPC WALL
REVESTIMIENTO SPC

PRODUCT PROPERTIES PROPIEDADES PRODUCTO

Domestic/Residencial
Commercial/Comercial

10 years / años
3  years / años
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